CONTEXTO

Durante este período, dos tendencias se hacen evidentes en la arquitectura santiaguina: la continuidad neo-clásica a través del Beaux Arts de Paris, y el nuevo eclecticismo ligado a la supervivencia del período romántico con su interés por los estilos históricos y “pintorescos”.

La continuidad historicista se hace presente en algunas de los más importantes edificios públicos de Santiago, todos ellos de las primeras décadas del siglo XX y que han merecido además el reconocimiento del Consejo de Monumentos Nacionales.
· Museo de Bellas Artes  (Emilio Jecquier, 1905 - 1910)
· Bolsa de Comercio (Emilio Jecquier, 1917)
· Club de la Unión (Alberto Cruz Montt, 1917)
· Tribunales de Justicia (Emilio Doyère, 1907-1926) 
· Biblioteca Nacional (Gustavo García Postigo, 1914 - 1924)
· Palacio Ariztía (Alberto Cruz Montt, 1917)
EL PALACIO DE LOS TRIBUNALES

Es un edificio muy  “moderno” para su época desde el punto de vista estilístico y técnológico. Neoclásico con una fuerte influencia francesa (y neogótica…la luz, la esbeltez de la estructura metálica).
Fue declarado monumento Nacional en 1976
Emilio Doyère C. arquitecto francés, formado en la Escuela de Beaux Arts de París, llegado a Chile a fines del siglo XIX. El último de los arquitectos franceses llegados a Chile a modificar la expresión colonial y aldeana de nuestra capital. Otras obras: Iglesia de San Pedro (monjas Buen Pastor), reparación de Teatro Municipal después del terremoto de 1906.
Existe la hipótesis de que en su origen los cités en Chile, estuvieron dirigidos a niveles medios altos. El primer cité fue diseñado por el arquitecto francés Emilio Doyère en 1890, por encargo de Melchor Concha y Toro, para dar vivienda a familiares y amigos en mala situación económica.
Alberto Schade: discípulo chileno y Emilio Jecquier: colaborador, chileno, hijo de franceses, estudio en París (Estación Mapocho, Museo de Bellas Artes, Edificio de la Bolsa, etc.).

PROYECTO:

La construcción de un nuevo edificio para el funcionamiento de los tribunales de Justicia de Santiago fue impulsada por el Gobierno de Francisco Errázuriz Zañartu. 

En ese tiempo se estimó una inversión de $1.000.000. 

Siendo el Palacio de la Moneda de orden Toscano  y el Palacio del Congreso Corintio, se buscó cierta armonía en los tres edificios de los poderes del estado, considerando apropiado para el Palacio de los Tribunales los ordenes Dórico o Jónico. 

Se llamó a concurso el 24 de marzo de 1900

Emilio Doyère dirigió técnicamente la obra, elaboró los planos y presupuestos, redactó especificaciones, inspeccionó las obras, emitió informes, etc. (honorarios 7%)
TERRENO:

El edificio del Palacio de los Tribunales, se encuentra emplazado en la segunda manzana sur-poniente a partir de la Plaza de armas y limitado por Compañía al norte, al sur por otras propiedades, al oriente por calle Bandera y al poniente por Morandé. El terreno tiene un desnivel de 3,40m en los 200m que van entre estas dos calles.
La calle Compañía ha tenido solamente ese nombre y data del siglo XVII, en el que los Jesuitas construyeron su iglesia en esa calle, un callejón que terminaba en la Plaza de Armas y por donde se hacían las procesiones. Las beatas que hacían este recorrido diariamente empezaron a llamarla “Calle de la Compañía”.
La calle Bandera era primitivamente un callejón perpendicular a las calles principales y recibía el nombre de “Callejón del Licenciado Morales de Albornoz”, luego “Calle atravesada de la Compañía”. En 1819, un comerciante, don Pedro Chacón Morales, instaló una gran bandera delante de su tienda como medio de propaganda, manteniéndola allí varios años; el público empezó por llamar a la tienda “De la Bandera” denominación que luego se extendió a la calle.

La calle Morandé debe su nombre al caballero de origen francés Juan Francisco Briand de Morandais quien se trasladó de Concepción a Santiago en 1720 con el cargo de Tesorero General. Se instaló en la callejuela que pronto empezó a ser llamada por la gente como calle de Morandais y luego de Morandé (chilenizada). Más tarde los Jesuitas instalaron una botica entre Compañía y Catedral por lo que los vecinos empezaron a llamarla “Calle de la Botica”. Después de la expulsión de los jesuitas, los santiaguinos volvieron a utilizar el antiguo nombre de Morandé.
EL EDIFICIO

El edificio ocupa una superficie de 4.006 m2 en tres plantas de altura constante.

La fachada principal tiene 116,70m enfrentando a la Plaza Montt Varas hacia calle Compañía. Es simétrica. El centro y los dos extremos están en plomos más salientes, coronados por frontones triangulares. El acceso por ser de mayores dimensiones posee un frontón mayor, jerarquizándolo. Cuatro columnas dóricas estriadas. En la sección superior 4 columnas jónicas (segundo y tercer piso)

Fachada oriente = 52,2 m a calle Bandera columnas y pilastras dóricas.

Fachada poniente = 34,7 m. La de menor longitud y mayor altura (el piso zócalo en toda su altura) En este piso se accede al nivel de zócalo.
CONSTRUCCION

El edificio fue construido en dos etapas: la primera desde el centro a la calle Morandé, comenzó en 1907 y la segunda y final se inició en el año 1929 desde el centro a la calle Bandera.
Entre los años 1905 y 1906 se hicieron los trabajos de demoliciones, aseo y cierro de los sitios.

El cuerpo central e inferior del edificio es de concreto armado

Calefacción por medio de agua caliente a baja presión.

Revestimiento del zócalo en piedra verde de Nancagua (6° región), la cual es muy fina, de consistencia firme y de un color gris verdoso.
Los embaldosados fueron en ladrillos cerámicos importados: en vestíbulos, galerías y balcones. De 4”x4” para fondos y guardas a excepción de las guardas del primer piso en las cuales se empleó ladrillo de 2” de ancho y 15 mm de espesor.
En 1910 fueron instalados los ascensores Otis por la firma Spenser y Waters.

Las puertas exteriores en el proyecto original eran en fierro pero Doyère decide cambiarlas por madera pues los contratistas de ese ramo no le ofrecían garantía suficiente. Fueron ejecutadas en pino oregón de 3” de espesor, engrosadas con nogal americano de ½” de ambos lados, de modo que las batiente tienen más de 4” de espesor. Los tableros, molduras y crucetas son de nogal. Las decoraciones son en bronce fundido, los moldes en yeso de estos fueron realizados por escultores.

En 1914 se contrató al escultor catalán Coll y Pi para ejecutar en piedra, las cariátides que enmarcan la Gran Escalera de Honor. Por no haber en el país canteros especialistas fueron profesores de escultura y estudiantes de arte quienes realizaron los trabajos preliminares de estas obras.  El basamento es de mármol rojo.
En 1914 se inauguró oficialmente la primera ala del edificio.

En 1918 se instalaron mamparas con el objeto de evitar corrientes de aire.

La segunda etapa: se completa el brazo de menos que tenía a la justicia manca…Existe mucha oposición en la época ya que hacia calle Bandera estaba la  antigua Biblioteca Nacional que era necesario demoler para completar el edificio. Tres veces histórica: Primera Junta de Gobierno 1810, la abdicación de O´Higgins, Firma de la constitución de 1833. Hoy sólo se conserva una reja de la casa que ocupaba la Biblioteca Nacional (ver texto “El amanecer de la Patria”).
El nivel de piso terminado queda ~1,5m de calle Bandera.

La obra gruesa de la segunda etapa es de concreto armado.

Los trabajos de mármol los ejecutó Francisco Brugnoli. Contaba con una cantera de mármol en explotación y usó mármol nacional “La Finca”

En 1933 se ejecutaron los pisos de baldosa y onix reconstituídos de la sección Juzgados.
Según registros de diarios de la época se estima que el edificio fue completamente ocupado hacia fines de 1931. En 1936 se ejecutaron los últimos trabajos.
INTERIOR
Las tres plantas del edificio se organizan a ambos lados de la Sala de Pas Perdues (pasos perdidos), que ocupa la casi totalidad del largo del edificio en el sentido oriente-poniente y de un espacio cuadrado ubicado en la zona sur-oriente que comunica con la sala mencionada, en el 1° y 2° piso por medio de pasillos.

Sala Pas Perdues: espacio ordenador y público de triple altura. Se identifican 3 sectores:dos laterales y uno central (donde está la escalera).

Vestíbulo de acceso situado 10 escalones más abajo que la sala.

Gran Escalera de Honor realzada a cada lado por cariátides alegóricas a la justicia ejecutadas por el escultor catalán Coll y Pi que sostienen un friso con la inscripción “CORTE SUPREMA” en mármol negro, el cual sustenta  frontón triangular. Lateralmente 4 columnas a cada lado de orden dórico y estriados en los 2/3 superiores que sustentan los puentes que comunican los pasillos norte y sur del segundo piso. Finaliza en sus dos extremos en pilares de fierro fundido de doble altura que en su parte superior sustentan una viga se celosía donde se apoya el vitraux de tres paños. Éste fue ejecutado por Mayer y Cía de Munich (tiene inscripción). Ver anexo “El vitral del palacio de Los tribunales de Justicia”
(La escalera se desarrolla en 4 tramos: el primero de 6 escalones, luego un angosto descanso continúa con 15 escalones,llegando al descanso intermedio. Aquí se bifurca en dos tramos de 4 escalones cada uno que llegan a descansos laterales a partir de los cuales se cambia el sentido en un ultimo tramo de 14 escalones. Las barandas se rematan en pilastras coronadas con motivos florales en el mismo material).
Esta escalera se caracteriza por su solemnidad y magnificencia, derivadas de sus grandes y equilibradas proporciones, adecuado tratamiento y excelentes materiales.

El sector central está cubierto por una cúpula que le da mayor altura a esta zona. Esta cúpula está sostenida lateralmente por arcos que se apoyan en los pilares extremos de este sector y en las esquinas de ellas aparecen en sobre relieve de estuco 4 figuras femeninas alegóricas que representan la Templanza, Prudencia, Fortaleza y Justicia según sus inscripciones.

Sectores laterales Se desarrollan a ambos lados del sector central de triple altura. Por calle Bandera el acceso es directo; por Morandé es a través de una escalera que salva la diferencia de cota existente entre el primer piso y la calle.
A ambos lados y en cada uno de los sectores del primer piso se ubican 7 puertas intercaladas entre los pilares estructurales. Estas puertas dan acceso a las dependencias de la Corte de Apelaciones.En los extremos Oriente y Poniente no se produce doble altura, desde aquí se ve el tercer piso limitado hacia la galería por una reja metálica de gran valor ornamental.

Salas 1 y 2, primer piso. A ambos lados del acceso principal se ubican las salas de Audiencias de la Corte de apelaciones. Puertas y zócalo de lingue y coigue, muebles principalmente de pino oregón.
Segunda Sala de la Corte Suprema: Es la de mayores dimensiones y la única que posee doble altura. Hay que hacer notar el excelente trabajo de ebanistería en los muebles y en los zócalos de madera (lingue y coigue) que cubren el primer cuarto de la altura (1,80 m), levantandose en los extremos centrales de la sala, para enmarcar un escudo en la zona de los ministros y un reloj en la zona del público. Ver anexo simbólico – medusa, las gorgonas para los griegos, eran una protección eficaz contra todo tipo de encantamientos….Los leones representarían el pueblo chileno (norte y sur)
Destacar también los estucos interiores de decoración que cubren muros y cielos. En resto de las salas el tratamiento es similar a una escala menor.
Juzgados en segundo piso Las dependencias de los juzgados se organizan en torno a una planta cuadrada de 3 alturas rematada superiormente por una estructura metálica que soporta una cubierta transparente. Respecto al tratamiento, conviene comentar que la calidad de las terminaciones es muy inferior al resto del edificio (este sector es el último en construirse). Sus muros son casi lisos y los materiales empleados de inferior calidad.
Mirando desde el segundo piso a la nave centralEn el segundo piso, los pasillos de doble altura comunican a las dependencias de la Corte Suprema están limitados por una balaustrada de mármol y 36 pilares de fierro.

Debemos destacar la continuidad estructural desde el primer piso a través de estos pilares, que son los que sostienen la estructura metálica de la cubierta por medio de una viga de celosía sobre la que se apoyan los arcos de la estructura.

Los pilares de acero son de gran esbeltez, fueron confeccionados de 2 tramos siendo menor el de la base, su sección es circular, su base cuadrada y su capitel moldurado.
El Palacio de los tribunales está inspirado en los edificios judiciales franceses del siglo XIX, tanto en su partido general planimétrico, como en el volumétrico y formal, consecuente con la formación del arquitecto y de la moda imperante.

El edificio tiene como elemento principal de la composición la Sala de Pas Perdues, gran galería y elemento presente en casi todos los edificios judiciales europeos del siglo XIX, en donde aparece tomando distintas ubicaciones (en el eje central, en el perímetro, como patio, etc). Según algunos historiadores, este recinto es reminiscencia de las antiguas basílicas y que se incorporó como elemento de carácter funcional y simbólico, relacionandor de los distintos recintos y el público interesado en conocer el acontecer de la justicia.
Monumentalidad del espacio, el uso de finos materiales y una cuidadosa construcción.
Estudiar los siguientes conceptos:
Cornisas, Plafones, hornacinas, balaustradas, huella-contrahuella, capitel, dintel, zócalo, antepecho,  antetecho, cielo-techo, piso-losa, guardapolvos, cúpula, bóveda, etc. (hacer glosario)
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