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Algunos conceptos importantes:

INDUSTRIALIZACION
PREFABRICACION

CALIDAD
MODULO

ELEMENTO
COMPONENTE



PREFABRICACION = INDUSTRIALIZACION



CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA es aquella en la que se 
reproducen – en mayor o menor grado – los sistemas y técnicas propias e la industria, a saber: la 
producción seriada o en serie, utilizando un método  predeterminado, conocido y repetitivo que –
utilizando insumos, recursos, herramientas y tecnol ogías disponibles, clasificadas y certificadas 
mediante procedimientos controlables – logra un prod ucto (generalmente) homogéneo, de calidad 
uniforme, que certifique y garantice que se logra e l estándar definido y especificado.



Ventajas de la INDUSTRIALIZACION
Productos y componentes de calidad homogénea, clasi ficados y certificados.

Racionalización y optimización de los procesos y pr ocedimientos, con hitos de control de 
calidad y rendimientos establecidos y conocidos.

Facilita y reduce los costos de ITO (Inspección Téc nica de Obra)

Reducción de pérdidas de material

Optimización del espacio disponible

Reducción de plazos

Reducción de Costos Financieros Asociados

Reducción de los Gastos Generales Fijos



PREFABRICACIÓN es el proceso constructivo mediante el cual se 

incorporan (crecientemente) a la construcción, dife rentes elementos pre- terminados o elaborados antes 
de su instalación en la posición definitiva en la o bra.



Ventajas de la PREFABRICACION
Faena Limpia y Ordenada

Faena (generalmente) seca ���� Reduce tiempo de retirar humedad ���� anticipa terminaciones

Control de Calidad y Certificación de insumos antes  y fuera de la obra

Transforma el proceso de Construcción en un proceso  de Montaje.

Reducción de Pérdidas y Excedentes de Obra.

Reducción de plazos

Reducción de mano de obra (donde es costosa o escas a)



INDUSTRIALIZAR TANTO COMO SEA POSIBLE,
PREFABRICAR TANTO COMO SEA NECESARIO



CALIDAD

RESULTADOS
EXPECTATIVAS



CALIDAD
Totalidad e las características de una entidad que le confieren la aptitud 
para satisfacer necesidades establecidas y/o implíc itas.
Definición General

Conjunto de propiedades y características de la edi ficación que le 
confieren aptitud para satisfacer tanto los requeri mientos expresamente 
estipulados en Reglamentos, Planos y Especificacion es Técnicas como 
los requerimientos implícitos, propios de la regla del arte y de la buena 
práctica profesional, que aseguran una adecuada res puesta a las 
necesidades de los usuarios.
Definición MINVU



ELEMENTO TIPO que se utiliza en las construcciones prefabricadas

Módulo de Ajuste : modulo de dimensiones o caracterististicas únicas y
flexibles que se utiliza para adaptar un diseño totalmente modulado
idealmente a la condiciones propias de emplazamiento

MODULO



HOY la tecnología permite que los módulos no sean e xactamente iguales siempre

MODULO
“Elementos similares pero con variación”



ELEMENTOS MATERIALES CONFORMADOS (artesanal o industrialmente) 
PARA FORMAR PARTE DE UNA CONSTRUCCIÓN

ELEMENTO Y COMPONENTE

COMPONENTES MATERIALES Y ELEMENTOS QUE - SOMETIDOS A 
UN PROCESO DE PREELABORACIÓN EN EL QUE PUEDEN CONFLUIR UNO O 
MÁS DE ELLOS - CONFORMAN UN SISTEMA Y UNA UNIDAD ANTES DE SER 
INSTALADOS EN OBRA Y QUE SE INTEGRAN A ELLA COMO UNA SOLUCIÓN DE
UNA PARTE DE LA CONSTRUCCIÓN.



Según Tipo:
Cerrados
Abiertos o por componentes

Según Tipo de Prefabricación:
En Planta
A Pie de Obra

Según Peso:
Livianos
Pesados





PREFABRICACIÓN ABIERTA



PREFABRICACIÓN CERRADA





LA PREFABRICACION
NO ES UNA IDEA NUEVA



1849, FRANCIA



1843, CHALETS PATENTADOS



1833, SISTEMA PREFABRICADO PANELIZADO







LOS COMPONENTES TAMPOCO SON UNA IDEA NUEVA



WALTER GROPIUS



PROTOTIPO M7
Arquitectos: Cooperativa URO1.ORG. Fernando Portal, Nicolás Rebolledo, Gabriel Rudolphy, Alejandro 
Soffia, Tul.
Ubicación: Lote 9 Punta de Gallo, Tunquén, V Región. Chile
Mandante: Jaime Aravena
Construcción: Cooperativa URO1.ORG, Jaime Aravena, Familia Montoya, Mª José Varas, Rodrigo 
Gijón, Jaime Lorca, Alejandro Soffia Vial, Daniel Soffia Vega, LuLa, Rodrigo Del Castillo, Jaime Pascual, 
“Rambo”.
Especialidades: José Vega, Componentes de terciado; Segundo Rodríguez; Revestimiento fibra de 
vidrio
Materialidad: Pinus Radiata, Placas de terciado Grado B 21mm
Área sitio: 2500 m2
Área construida: 45,44 m2
Presupuesto: U$289/m2
Año Proyecto: 2001
Año Construcción: 2002-2003
Fotografía: Andrés Cortínez, María José Arce, Andrés Soffia, Rodrigo Santoro, Cooperativa URO1.ORG. 
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