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SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN
Para el proyecto de una red se requiere conocer:

-Proyección de población a futuro
-Dotación o consumo per cápita (en lts/hab/día)
-Presiones máximas o mínimas tolerables
-Consumos de incendios
-Velocidad máxima de escurrimiento
-Análisis topográfico
-Factores climatológicos
-Análisis de infraestructura existente

Se determina:
-Sistema de distribución constante
-Sistema de distribución intermitente
-Sistema separado de redes paralelas, humano e industrial

Se definen, según la tipología del núcleo urbano
-Mallas, intersección de ductos primarios y secundarios
-Punto periférico ramificado
-Punto central ramificado
-Lineal ramificado
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INSTALACIONES DOMICILIARIAS
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REDES DOMICILIARIAS (CON Y SIN PRESION S.)

PRIMER TRAMO
Arranque domiciliario que consiste en la unión desde la matriz hasta la llave de paso ubicada 
después del medidor.

SEGUNDO TRAMO
Transporte desde el medidor a la obra o cañería general de distribución. Su diámetro está definido 
en función del caudal y presión requerido para el G.M.P.

RED INTERIOR
Depende del diseño arquitectónico en cuanto al número y ubicación de las unidades sanitarias.
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COMPONENTES DE UNA INSTALACIÓN DOMICILIARIA TIPICA 
CON PRESION SUFICIENTE

(1) MATRIZ PUBLICA

(2) ARRANQUE DOMICILIARIO

(3) MEDIDOR DE AGUA POTABLE

(4) CAÑERÍA GENERAL DE 
ALIMENTACIÓN

(5) CALENTADOR (Calefont)

(6) RAMALES

(7) VASTAGO O CHICOTE 

(8) ARTEFACTOS SANITARIOS 
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El diámetro se calcula en base al GMP y a la presión mínima en la llave o grifo 
más desfavorable.
Diámetro mínimo = 13 mm (cuando alimenta 1 solo artefacto).
Diámetro máximo = 20 mm (cuando alimenta 2 ó más artefactos).

RAMALES

Presión mínima = 5 mca. 
Otros: termo, estanque termoacumulador.

CALENTADOR 
(Calefont)

Se ubica generalmente a unos 40 cm de profundidad, para protegerla de los 
cambios de temperatura y de trabajos de jardinería, o dentro del radier

CAÑERÍA GENERAL 
DE ALIMENTACIÓN

Diámetro depende del consumo del edificio y del GMP.
Se debe ubicar a menos de 1 mt. De la puerta de acceso de la línea oficial, en 
un nicho cuyas dimensiones dependerán del diámetro de éste.

MEDIDOR DE AGUA 
POTABLE

Diámetro depende del consumo del edificio, en base al GMP.
Consumo depende del destino del edificio (tabla)

ARRANQUE 
DOMICILIARIO

Diámetro  mínimo    = 75 mm. 
Diámetro máximo    = 150mm.
Presión mínima   =  15 mca. (constante) 
Presión máxima  = 30 a 40 mca. (variable)

MATRIZ PUBLICA
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CALCULO DEL MAP

El diámetro del MAP depende del consumo y del GMP. 
El consumo está en función del nº de personas que habitan en el edificio y a la función 
que realicen y el GMP depende del numero y tipo de artefactos.

Viviendas 150 a 450 lts./hab/día
Hospitales 1.300 a 2.000 lts/cama/día
Jardines 10 lts./m2/día

consumo

W.C. 20 lts./min Bo 20 lts./min

Lo 10 lts./min Lp 15 lts./min

Bd 10 lts./min Lv 15 lts./min

Bll 10 lts./min Llj 15 lts./min

GMP (GMI)

Diámetro MAP Consumo GMP

13 mm 3 m3/día 50 lts/min

19 mm 5 m3/día 80 lts/min

25 mm 7 m3/día 117 lts/min

38 mm 20 m3/día 333 lts/min
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EQUIPOS DE PRESURIZACIÓN 
HIDRONEUMÁTICA

BOMBA: generadora de caudal y presion.

TANQUE: hermetico para almacenar el agua y una burbuja de 
aire que tendra la funcion de un resorte neumatico para ejercer
presion sobre el agua.

PRESOSTATO: para controlar el arranque y paro de la bomba 
conforme a presiones minima y maximas preestablecidas.

CISTERNA: tanque de donde succiona la bomba.
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COMPONENTES DE UNA INSTALACIÓN PRIVADA

A = Pozo o Noria.
B   = Cañería de Succión.
C = Equipo de Motobomba.
D = Montante Ascendente.
E   = Estanque de Acumulación.
F   = Estanque de Cloración.
G = Montante Descendente.
H  = Torre de Sustentación.
I    = Cañería General de Alimentacíón.
J   = Cota 0,00 m
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TIPICA EN ALTURA
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EJEMPLO INSTALACION 
TIPICA VIVIENDA AISLADA
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EDIFICIO DE VIVIENDAS
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RED HÚMEDA
Es un sistema de cañerías auto alimentadas con agua cuya función es la primera 
intervención en caso de incendio. La red húmeda consta de una manguera con un pitón 
de distintos tipos en el extremo. Al abrir la llave de paso, el agua llega hasta el pitón. La 
red húmeda debe conectarse al sistema de distribución de agua del edificio, no a la red 
de incendio.
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Sistema de cañerías sin agua, de uso exclusivo de 
bomberos. Las redes secas deben tener en el primer 
piso del edificio, o fuera de este, o en los accesos 
principales en los condominios de edificios, una 
conexión. En cada uno de los pisos debería existir una 
terminal de esta misma red seca con la llave de paso. 
Al llegar personal de bomberos al lugar, deberán unir 
el carro bomba mediante una manguera, a la entrada 
de la red seca, enviando agua por medio de presión 
hacia los pisos superiores. El agua será liberada 
únicamente al abrir la llave de paso según cual sea el 
piso siniestrado.

RED SECA
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Sistema de conductores eléctricos
desenergizados cuya función es brindar 
electricidad, la cual es entregada por 
generadores especiales de personal de 
bomberos. Al igual que la red seca, la red 
inerte debe tener una entrada en el primer 
piso a la cual se conectará bomberos por 
medio de un generador, y a lo menos una 
salida cada dos pisos a la cual se conectarán 
los focos para poder tener visibilidad durante 
el siniestro.

RED INERTE
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