INTERCAMBIADOR DE TUBOS CONCENTRICOS

Con los datos registrados en la sesión calcular el coeficiente de transferencia calor global.

Plazo máximo 8 de septiembre

DESTILACION EN COLUMNA DE PLATOS
En la experiencia de laboratorio se alimentó la columna de destilación con una solución etanol agua al 15% p/p. A continuación se listan los resultados obtenidos en una prueba:

	Temperatura, ºC
	Tiempo

	
	5 minutos
	10 minutos
	15 minutos
	20 minutos

	Agua de refrigeración
	11
	11
	11
	11

	T1
	98.1
	97
	97.2
	97.1

	T2
	95
	95
	95
	95

	T3
	92
	92.8
	93.7
	93.2

	T4
	51.2
	50.3
	51
	49.5

	T5
	34.8
	34.7
	34.9
	34.7

	T6
	93.1
	93.3
	93.2
	93.3

	T7
	72
	72.3
	72.4
	72.2


	corriente
	Volumen, L
	Densidad, g/cm3
	Temperatura, ºC

	Alimentación
	-----
	.969
	22.0

	Reflujo
	0.83
	.954
	31.9

	Residuo
	0.78
	.991
	20.3

	destilado
	0.53
	.931
	18.5


Se pide:

Realizar un balance de masa (calcular flujos y composiciones)
Determinar el número de platos teóricos

Plazo de entrega miércoles 8 de septiembre

