RANGOS

Perforaciones de avance:



Diametros:  
41 – 51 mm  



Largos:

~ 3,5 m

OJO: el avance real por tiro es aprox. 90% del largo del tiro.

· Block Caving (BC)

Calles del nivel de producción cada 30 m, galerias de Zanjas (o cruzados) cada 15 m, con un angulo de 60º entre ellas.

Separacion entre niveles de producción y hundiminto es de 18 m aprox.

· Sub Level Stoping o Sul Level Open Stoping (SLOS)

Largo de estocadas de carguio  
[10 - 23]m  (~13 a 17 m)
Separacion entre estocadas 
~ 14 - 15 m
Perforaciones de producción: (tiros radiales)


Diametros:  
51mm – 2½“



Largos:

30 – 45 m

Altura de zanjas  ~  10 – 15 m desde el piso de la galeria de zanja.
Separación entre subniveles 
~ 25m
· Sub Level Stoping LBH y VCR

Perforaciones de producción: (DTH)


Diametros:  
4½“ – 6½”


Largos:

60 -- 90 m (hasta un poco mas)
Altura de zanjas  
~  10 – 15 m desde el piso de la galeria de zanja.
· Sub Level Caving (SLC)

Distancia entre subniveles 
~ 15m

Distancia entre centros de  galerias paralelas ~ 16m 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Para el calculo de la Área sección transversal de perforación en Galerías, considerar:
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donde: 
d   es el diámetro del bit de perforación o diámetro de tiros.
_1154435136.unknown

