	Canal
	Tarjeta de toma de datos
	Reg


	Instrumentación
	Posición
	Calibración

	1
	Tarjeta 5
	A(:,1)
	Sensor Ultrasónico 1
	3º Piso Longitudinal Norte
	D[cm]=5,4929*Volt 

	2
	Tarjeta 5
	A(:,2)
	Sensor Ultrasónico 2
	2º Piso Longitudinal Norte
	D[cm]=5,4358*Volt 

	3
	Tarjeta 5
	A(:,3)
	Sensor Ultrasónico 3
	1º Piso Longitudinal Norte
	D[cm]=5,4904*Volt 

	4
	Tarjeta 3
	A(:,4)
	Acelerómetro 1 (Sincronizar)
	3º Piso Longitudinal Norte
	1,003 Volt/g (Dividir)

	5
	Tarjeta 3
	A(:,5)
	Acelerómetro 2
	2º Piso Longitudinal Norte
	0,993 Volt/g (Dividir)

	6
	Tarjeta 3
	A(:,6)
	Acelerómetro 3
	1º Piso Longitudinal Norte
	0,986 Volt/g (Dividir)

	7
	Tarjeta 3
	A(:,7)
	Acelerómetro 4
	Base Longitudinal Norte
	0,995 Volt/g (Dividir)

	
	
	
	
	
	


· Calibraciones de los equipos empleados en las mediciones. Notar que en los Sensores se multiplica y en los acelerómetros se divide. Estructura de memoria de Mario Cerda. Notar que los sensores de desplazamientos tiene una menor precisión que los acelerómetros.
· Fs=5000 Hz., Se recomienda filtrar los datos y extraer el ruido asociado a alta frecuencia (Butter Pasabajos de 25 Hz), seguir las recomendaciones dadas en clases. Usar cuando corresponda detrend(a,’constant’).
· Registro Ruido blanco a 200 Hz.
· Los acelerómetros miden aceleraciones absolutas, los sensores miden desplazamientos relativos con respecto al suelo (o a la base de la mesa vibradora).
· 3er piso se refiere a piso Superior.
· NO USAR LAS CALIBRACIONES PARA EL REGISTRO DE PULLBACK EN AGUA (Usar las calibraciones dadas en Laboratorio). Otra estructura.
