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El objetivo de una investigacion hidrogeol6gica de un sitio es
caracterizar los problemas de contaminacién del suelo y agua
subterranea, para facilitar el disefio de una accién correctiva
gue sea costo-efectiva.

Medicién de parametros fisicos que controlan el transporte de
contaminantes en subsuperficie, en un sitio determinado.

Datos de origen Geolégico, Hidrolégico y Quimico deben ser
recolectados e integrados para definir la naturaleza y extensién
de la contaminacion del suelo y agua subterrdnea, asi como el
potencial de migracion de contaminantes hacia el sistema
acuifero.

Lo anterior permite adelantar la accién de remediacion.
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SITIOCONTAMINADO
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Procesos hidrogeoldgicos son complejos: heterogeneidad de
las formaciones acuiferas, efectos transientes de la recarga y
descarga, presencia de contaminantes irregularmente
distribuidos y que reaccionan con las formaciones acuiferas y
con el agua subterranea.

Una detallada caracterizacién del transporte de contaminantes
y la distribucién de éstos no es posible.

Lograr una caracterizacidon adecuada para diseflar medidas
efectivas para controlar o revertir problemas de contaminacién
que afectan a suelos o agua subterranea.




SITIOCONTAMINADO
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO

Anticipar final del estudio

Proceder en una forma ordenada

Estudio hidrogeolégico puede ser desarrollado por etapas.

Desarrollar plan de trabajo especificando:
—objetivos
—proposicion de puntos de muestreo
—procedimientos de terreno
—andlisis de laboratorio
—bases para modificacion del plan original




Una investigacion hidrogeoldgica de un sitio permite construir
un modelo conceptual del sitio contaminado, lo que requiere las
siguientes componentes:

Geologia: marco fisico en el cual se desarrolla el movimiento
de fluidos y contaminantes.

Hidrologia: cémo se produce el movimiento de los fluidos en la
formacién acuifera.

Quimica: naturaleza de los constituyentes quimicos que se
encuentran presentes en el agua o el suelo, asi como las
interacciones fisicas y quimicas entre el agua y la formacion
acuifera.

CONSIDERACIONES GENERALES

Una investigacion hidrogeologica de un sitio representa un
compromiso entre calidad de la informacién y recursos
econdmicos disponibles.

Compatibilizar aspectos técnicos y regulatorios.

Como estrategia de andlisis se debe considerar la presencia de
dos zonas caracteristicas de contaminacion:

—Materiales contaminados y suelo en la zona no saturada que
formen parte de la fuente de contaminacion

—NAPLs y contaminantes disueltos pressentes en la zona
saturada del suelo.
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CARACTERISTICAS ZONA NO SATURADA

Incidentes de contaminacién con productos quimicos ocurren a
nivel de la superficie.

Gran cantidad de los liquidos o productos contaminantes son
retenidos en la zona no saturada por efectos de filtracion,
adsorcion, o retencion capilar.

Materiales acumulados son una fuente de contaminaciéon que
puede perdurar por muchos afos.

Proteccion del agua subterranea puede significar: remocién de
suelo, cobertura de superficie, extraccion de compuestos por
aireacion.

CARACTERISTICAS DE LA PLUMA CONTAMINANTE

Compuestos disueltos contenidos en fluidos contaminantes
pueden alcanzar la napa subterranea provocandose Ila
expansién longitudinal y lateral de éstos, dando origen a una
pluma de contaminante que se movera con gradientes locales.

NAPLs (Non Aqueous Phase Liquids) también pueden alcanzar
la zona saturada quedando sobre ella LNAPLs) o percolando
hacia el fondo de la formacion acuifera (DNAPLS).

En cualquier caso la contaminacion del agua subterranea es un
problema que afecta a un fluido: remover suelo del acuifero
no es solucién para este problema.




ENFOQUE EN DOS ETAPAS

En la préactica habitual una investigacion o caracterizacion
hidrogeolégica de un sitio posee dos etapas claramente
diferenciadas:

—CARACTERIZACION ZONA NO SATURADA: delinear la fuente
de contaminacion ubicada en la zona no saturada, compuesta de
elementos contaminantes y suelo

—-DELINEAR PLUMA DE CONTAMINANTE EN AGUA
SUBTERRANEA: investigar la presencia y expansion de los
compuestos  contaminantes dentro del sistema de aguas

subterraneas.
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CARACTERIZACION ZONA NO SATURADA

Chemical Characterization

1. Caracterizagi Q) QUG R moio amyzo oty st aris o
*Revisar informagion disponible y/o.analizar myestras de suelo preliminares.

+Seleccionar ppréfiietresidicadores basados en movilldad, toxicidad y prevalencia.

!

2. Muestreo de Suelos y Programa de Pruebas en Terreno
«Excavar suelos para extraccion de muestras para definir extension de la zona contaminada en la

parte no saturada del suelo.
«Terminar muestreo en zonas aparentemente limpias del suelo o en el nivel freético.

1

3. Andlisis de Muestras de Suelo
«Entregar muestras de suelo para andlisis de laboratorio.

%8 4 interim Report (Optional)

4. Reporte Interino o Preliminar
«Documentar informacién recolectada.

tificar puntos adicionales.
NO punto 2.

¢Indicadores de
contaminacién

muestran efecto en la

zona saturada?

«Documentar procedimientos y ref|
\l; I
Comenzar investigacion de la zona saturada.

Investigation (see Figure 12.3)

ESTRATEGIA PARA INVESTIGACION HIDROGEOLOGICA

5. Reporte Final
T“—"|s, incluyendo la extensién de la zona contaaminada.




CARACTERIZACION ZONA NO SATURADA

NUmero y ubicacién de muestras
—Caracterizacion inicial con una a cuatro muestras.
—Patrén espacial de muestreo.
—Definir area limpia (concentracién base o estandar).

Profundidad de muestreo
—Extraer hasta profundidad limpia o nivel freatico
—Cuidado con estratos confinados

Métodos de muestreo y pruebas de terreno
—Muestreo inicial abarca muchos parametros
—Focalizar en nimero més reducido

PLAN DE TRABAJO PARA INVESTIGACION HIDROGEOLOGICA

CARACTERIZACION ZONA NO SATURADA
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CARACTERIZACION ZONA SATURADA

Source Zone Characterization

o
1. Caracterizacigr.ceda Euente
«Determinar carasteristicas-guimicas de ka-fuente y define extension de la zona contaminada.

2. Datos Estratigraficos de Fondo
«Definir estratigrafia superficial e identificar acuifero superior utilizando perforacion en area

3. Programa de Monitoreo para Deteccion
eInstalar 1 a 3 puntos de monitorro de aguas subterraneas en la \ecindad de la fuente. Medir
niveles estaticos para deterpp> iente hidraulico (3 puntos como minimo).

«Comparar calidad del 7 Indicadores deo s arriba y agu.sﬁ(hsal? de la fuente.

contaminacién \_f
o sacuea
son

estadisticamente
distintos?

4. Determinacion de la Lony ~fa Pluma
subterraneas para definir dimension de la pluma.

e ite de |a pluma

6. Determinacion del 2

eInstalar puntos de» Q
estimar flujo vg”” ¢Resultados experimentales
*Repetir paso has_ definen lineas o sectores
limpios?

7. Reporte Interino o Preliminar
*Documentar informacién recolectada.
«ldentificar puntos adicionales.

Interim Report (Optiora)

5 otected o cate. ceney
supplementalsamping ocatins.

8. Reporte Final
«Documentar procedimientos y resultados, incluyendo las dimensiones de la pluma de
contaminante.

TOTRATCOR FARA NV ES TTOARTTOUN T RUU T U UOTC:
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Step 1: Source Delineation
Underground storage tank
« Locate potential sources.
- + Define lateral and vertical extent of soil contamination.

« Characterize contaminant propetties: solubilty, density, etc.

“Soil contamination: extends to « Select indicator parameters.
depthi.of underlying saturated zone
Backgroundwell @ Step 2: Detection Monitoring
« Drill adjacent to source zone 1o define stratigraphy and
Hydr. Cond, identify uppermost water-bearing unit.
K 22500 fiyr. + IfDNAPLs are indicated, use drilling precautions or
EHf. Porosity outside-in strategy for detection monitoring.
h=0.25 « Install at least 3 wells to define ground water flow direction.
+ Compare indicator compound concentrations In upgradient
Gradient and downgradient walls.
1= 0011 + Aun slug tests to define aquifer hydraulic properties.

‘Seepage velocity .
Vs Ki/n= 100 fiyr Step 3: Plume Length

“Tank Age: 10 yrs: « Locate wells fo define plume length.

Est. plume length: 1000 ft *+ Use gradient, porosity, and K to define seepage velocity {vs).
* Use vs and estimated source age to estimate piume fength.

+ Space downgradiant wells accordingly.

* Repeat as necessary to determine length.

Step 4: Plume Width

+ Locate wells on transverse line to determine plume width,
+ Can estimate width using advection/dispersion equation.
+ Unusual plume shapes indicate possible presence of NAPLS,

W10, (<5 pob) @

Step 5: Plume Thickness

+ Install nested ine depth of

+ Estimate vertical gradient by comparing static water levels
in deep and shallow nestad wells.

+ Use drillng precautions if presence of DNAPL s indicated.

ESTRATEGIA PARA INVESTIGACION HIDROGEOLOGICA

CARACTERIZACION ZONA SATURADA

NuUmero y ubicacion de muestras
—Caracterizacion inicial con un minimo de tres pozos.
—Muestras aguas arriba y debajo de zona contaminada.

Profundidad de muestreo
—Extraer muestras de distintas profundidades
—Limitar extension de la criba a 38 cm (15%)
—Piezémetros anidados (Nested) en acuiferos profundos.
—Muestreo de NAPLs requiere cribas en la parte superior
(LNAPLS) o inferior (DNAPLs) del sondaje.
—Evitar interconexién de acuiferos durante investigacion del sitio.

PLAN DE TRABAJO PARA INVESTIGACION HIDROGEOLOGICA
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GENERALIZED LITHOLOGY, WELL CONSTRUCTION,
AND WATER LEVELS AT THE 98TH STREET SITE

EXPLANATION

Sand

silt Generalized
water

E Clay level

&3 Screened
interval
(notto
scale):

Nest 1
P1-1,534-1,530 feet
P2-1,102-1,107 feet

P3-738-744 feet
P4-388-433 feet

Depth to water, in feet

DEPTH, INFEET BELOW LAND SURFACE

below land surface,
March 30,2001:
P1- 422,67 feet
P2 - 423.73 feet
P3 - 415.05 feet
P4 - 392.60 feet
4 000 Distance between piezometer hole and = b
reference hole is about 60 fee T e
! Lt
Campling
., ding
o
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Total depth 1,550 feet Lithology modified from Stone and others, 1998, L
U.S. Geological Survey Open-File Report 98-210 . e

i~
4
i

Sardy CLAY

Sample Problem 1
A B c

n

Land Surface

A i l

14



Sandia
Mountains

Water-production well

Nested piezometers

Rio Grande

Water tabla

\Frwau-bnan\.l}llh
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1
Not to scale Modified from Thorn, 1996
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Figure 3. Comparison of single hole, nested type

vs, multilevel system ir
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Figure 4, Opfions for m utilevel ‘systems installed in overburden,
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EXTRACCION DE MUESTRA
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BAILER Cable Tie Bar

.~ Top Check Ball
with Trigger

|~ Top Check
Valve
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EXTRACCION DE MUESTRA
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EXTRACCION DE MUESTRA
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WATERRA

Pump Handle
p— Tubing Clamp
Tubing Clamp

Pdjustment Handle — MNarrow VOC
G Sampling Tube

Support Arm

Tubing C\amp/

Casing Clamp
Adjustment Knob

EXTRACCION DE MUESTRA

ANALISIS DE MUESTRA EN LINEA




