C161Q/CI71M
PRINCIPIOS DE REMEDIACION Y
RESTAURACION

INTRODUCCION

SEMESTRE PRIMAVERA 2006

s

“»l UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL

OBJETIVOS

Proveer al alumno de los fundamentos de los mecanismos
asociados con remediacion y restauracion de suelos y aguas
subterréaneas, los que le permitan abordar el diagndstico y
solucién de problemas complejos, asociados con
contaminacion de suelos y aguas subterraneas.

Ml 9:00 - 12:00 (Catedra)




TEMARIO

INTRODUCCION
SUELO Y SISTEMAS ACUIFEROS

TRANSPORTE Y DESTINO DE CONTAMINANTES EN
AGUAS SUBTERRANEAS

MICROBIOLOGIA, METABOLISMO Y BIOQUIMICA
DEGRADACION DE COMPUESTOS SELECCIONADOS
DEGRADACION Y ATENUACION NATURAL
TRATAMIENTO IN SITU

REMEDIACION EN FASE SOLIDA

REMEDIACION EN FASE SOLIDO/LIQUIDA
TRATAMIENTO BIOLOGICO EN FASE GASEOSA
OTROS PROCESOS

SITIOS CONTAMINADOS




SITIOS CONTAMINADOS

SITIOS CONTAMINADOS




SITIOS CONTAMINADOS

SITIOS CONTAMINADOS




IMPORTANCIA DEL TEMA

Sitios contaminados representan riesgos para la salud y/o el
medio ambiente

Pueden producir pérdidas econémicas: dafos en
infraestructura, imagen, sanciones

Remediacion o limpieza del sitio es una oportunidad

Hatural Bacteria

UN SITIO CONTAMINADO DEBER SER
LIMPIADO? SIEMPRE? A TODO COSTO?

Normativas fijan niveles maximos de calidad en aguas y suelos
(parametros fisicos, quimicos y microbiolégicos)
- NORMAS AMBIENTALES

Normativas varian de pais en pais, y pueden ser territoriales

Niveles de exposicién y riesgo son estimados en funcion de los
posibles receptores (seres humanos, animales, medio
ambiente) y medios de contacto (aire, agua, suelo).

Si un sitio estd contaminado no significa
gue deba, necesariamente, ser remediado




CUANDO REMEDIAR O RESTAURAR?

La necesidad de remediacion depende de:

< El nivel de riesgo que el sitio represente (hacer evaluacion)

¢ Relacion Costo/Beneficio entre mantener o alterar la situacion
actual

e Presiones sociales o politicas

< Disponibilidad y factibilidad de opciones tecnoldgicas de
remediacion

e Aspectos legales y normativos

e Compromisos derivados de tratados de libre comercio o
convenios internacionales

Sumamente caro de implementar

PROBLEMA EN CHILE

e No existe regulacion o marco institucional especifico que
claramente se haga cargo de los pasivos ambientales de este
tipo.

« Existen algunos instrumentos legales que se utilizan
- Codigo sanitario
- Ley12.300
- SEIA
- Normas ambientales de agua y aire

« No existen metodologias estandarizadas para evaluar riesgos
ni consenso sobre que se entiende por sitio contaminado
(contaminacion difusa, natural, tipos de contaminante)




PROBLEMA EN CHILE

No existe informacién acerca de cuantos sitios contaminados hay,
donde estan o porqué estan contaminados. A modo de ejemplo:

e 1200 instalaciones a nivel nacional relacionadas con el manejo
de combustibles.

e 800 depositos de materiales o tranques de relaves mineros
entre la Il y VI Region (60% de ellos funcionando en forma
anormal).

e Mas de 1000 aserraderos entre la VI11 y X Region. 300 sitios
de vertimiento de residuos de la industria de aserraderos. Sin
control de los materiales que ingresan.

DESAFIOS DE POLITICA Y GESTION
e Establecer prioridades: por donde empezar?
e Criterios de limpieza: concentraciones objetivo?
e Financiamiento: Quién paga?

e Incorporar necesidad de remediacion en planes de uso del
suelo.

e Prevenir la generacién de nuevos sitios contaminados.

e Qué institucion se hace cargo: CONAMA? DGA? SAG?
SERVIU?




TEMAS A TRATAR

FUENTES DE CONTAMINACION

IDENTIFICACION DE SITIOS CONTAMINADOS
CARACTERIZACION DE SUELOS Y AGUA SUBTERRANEA
DEGRADACION DE COMPUESTOS

TECNICAS DE LIMPIEZA O REMEDIACION DE ACUIFEROS
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FUENTES DE CONTAMINACION




PASO 1

Establecer registro

Sitio contaminado?

PASO 2
Investigacion Preliminar

Sitio contaminado?
(Necesidad de remediacion)

‘-

PASO 3
| Investigacion detallada

-

PASO 4

Objetivos y urgencia
de remediacion?

Evaluacion de Riesgo

[ Proyecto de Remediacion | Se elimina sitio contaminado

Remediacién

IDENTIFICACION DE SITIO CONTAMINADO
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CARACTERIZACION DE SUELOS Y ACUIFEROS




Matural Bacteria
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ACTIVIDADES

Tareas individuales a través del semestre.

Actividades en terreno

Proyecto final en grupos (por definir). Entregas parciales a
través del semestre.

e Informe 1. Caracterizacion hidrologica e hidrogeoldgica
sitio de estudio.

e Informe 2. Diagndstico ambiental sitio de estudio.
e Informe 3. Solucion de remediacion.
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FUENTES DE CONTAMINACION
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