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Tarea Nº 1
          Determinación de Parámetros de acuífero

CI66K Gestión operacional de Aguas Subterráneas

TAREA Nº 1
1. - Generalidades

Se dispone de las pruebas de bombeo de gasto variable y gasto constante en dos pozos, denominados Norte20 y Norte 21.   Cada prueba dispone de un pozo de bombeo y otro de observación. 
Los gradientes observados en la zona son los siguientes:

i20 = 0.0035
i21 = 0.0040

Las pendientes que diferencian los distintos tipos de flujos, a saber: lineal, no lineal y turbulento, se estiman con las relaciones siguientes: 
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Figura Nº 1.   Clasificación del flujo v/s gradiente hidráulico
2. - Objetivos
Se plantean los siguientes objetivos:

· Disponer de una herramienta computacional para la determinación de los parámetros del acuífero.

· Aplicación del enfoque no lineal en la definición de tipos de escurrimientos y de cálculo de parámetros de acuífero. 
3.-  Ejercicio
Las tareas que se deben ejecutar son las mencionadas a continuación:
· Estimar los parámetros T y S, en ambos casos utilizando el Aquifer Test.

· Estimar los parámetros TD, TT y S, utilizando el desarrollo analítico del enfoque no lineal.   Comparar transmisividades con caso anterior.
· Definir el tipo de escurrimiento en cada caso.

4.-  Plazos
Esta tarea deberá entregarse el día martes 10 de abril en cátedra.
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