GL60G – Imágenes Satelitales
EXAMEN
Se le ha solicitado un estudio geológico exploratorio regional preeliminar con imágenes satelitales. Se le ha entregado una imagen Landsat para que realice el estudio en toda el área que cubre esta imagen, también le han entregado las imágenes Aster necesarias que cubren toda el área de la imagen Landsat. El objetivo es que usted procese las imágenes y entregue objetivos de exploración para visitar en terreno, de toda la zona estudiada se le pide que entregue un solo “target” de interés para lo cual ud. deberá elegir la zona que le parece más interesante por sus anomalías/alteraciones/estructuras, debe descartar zonas en producción minera.
Como usted es el experto, sabe que debe partir primero procesando la imagen Landsat ya que nos dará una visión global de la zona de interés y después podremos profundizar el estudio con las imágenes Aster, que son más pequeñas y tienen mejor escala y mejor resolución espectral. Se conocen algunas razones de bandas para imágenes Landsat que nos dan información Geológicamente interesantes:
· Fe3+
(Óxidos de Hierro)
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· Fe2+
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· Arcillas
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· Vegetación
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· Nieve
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Una vez que haya determinado su target en la imagen Landsat, trabajará con la imagen Aster que corresponda a su zona de interés. Sin embargo ud. mejorará la resolución del rango SWIR de la imagen Aster, para trabajar a 15 metros, para ello realizará los siguientes pasos:
1. Generará una banda que será el promedio entre las bandas 1,2 y 3, esta será nuestra imagen de fondo de alta resolución (pseudos banda pancromática).

2. Utilizara la herramienta “Spectral Sharpening” para mejorar la resolución de las bandas SWIR de 30 a 15 metros, para ello irá a : ENVI ( Transform ( Imagen Sharpening ( PC Spectral Sharpening, donde la imagen de baja resolución espacial será todo el SWIR y la de alta esa nueva banda promedio del VNIR, debe guardar el resultado con un nombre claro.
La metodología de procesamiento de la imagen ASTER es a su elección.

Datos:

· La imagen Landsat está en la carpeta p001r077 y no está georeferenciada, si ud necesita georeferenciarla, hay una imagen Landsat georeferenciada comprimida en formato Musid disponible.
· En la carpeta “vector” está la distribución de las imágenes ASTER en formato vectorial.

· El estudio de estructuras es básicamente una interpretación fotogeológica, es decir identificar lineamientos/fallas en las imágenes aprovechando las distintas combinaciones de bandas posibles. Es ideal trazar estos lineamientos como vectores sobre la imagen, para ello cree un archivo vectorial donde guardará todos sus lineamientos: Menú de la imagen ( Overlay ( Vectors … y luego en el menú vectorial: File ( Create New Layer. Recuerde elegir “polyline” en el tipo de vector, este vector quedará el la “Lista de Vectores Disponibles (Available Vector List)” para ser utilizado, editado, tanto en una ventana vectorial como sobre otra imagen.

· Se entregan todas las imágenes Aster que cubren la imagen Landsat, la idea es que usted sólo trabaje con una, la de su zona de interés.

Ud. debe preparar una presentación con la metodología utilizada, resultados y conclusiones.
