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3 Dimensiones
Las dimensiones de letras y nimeros deben cumplir con las siguientes especificaciones:

3.1 Laaltura / de las mayusculas se toma como base para las dimensiones (ver [as tablas
1y2. =

3.2 La serie de alturas normalizadas h de escritura es la siguiente:
25-35-5-7-10-14y 20 mm

La relacién V"2 en la variacién de las alturas de la escritura se deriva de la progresién
normalizada de las dimensiones de los formatos de papel (seria normal A, segdn NCh494).

3.3 Las alturas 4 y ¢ no deben ser infariores a 2,5 mm.

NOTA - De esta forma, cuando se combinan letras maydsculas con mindsculas y ¢ toma el valor 2,6 para ¢,
el valor de 4 es de 3,6 mm.

3.4 Las dos relaciones normalizadas para d/, 1/14 y 1/10, son las mas econémicas,
porque de ellas se obtiene el menor nimero de anchuras, segtn se indica en las tablas

1y2.
En tablas 1 y 2 se indican las relaciones recomendadas para la altura de las letras

mintsculas (sin considerar los trazos salientes hacia arriba o abajo}, para el espacio entrs
caracteres, para el espacio minimo entre las lineas de apoyo de la escritura (interlinea) y

para el espacio entre las palabras.

3.5 La escritura puede ser cursiva (con una inclinacién de 15° hacia la derechal o vertical

ISOBTeAM,
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Tebla 1 - Escritura A (0 = #73)
Dimensiones en milimetros

Caractoristicas Rolacion Dimansion

Altura do escritura

Altura de las mayisculas b [ 1010) 8 | 25 | 35 | 5 7 | 10142
Altura de las mindsculas (sin
trazos salientes) o | nonar n s S O P B BT
Espacios entre caracteres @ | (2/14) h 03505 [o07 [1 |14 2 | 28
Espacio minimo entre lineas de
apoyo de Ia esoitura
(interlinea) blonan | 35 |8 7 |10 |14 | 20 |28
Espacio minimo entre palabras

elwna n 105 |15 |21 |3 [ 42| 6 | 8¢
Anchura de lineas afana s 018 025 035 | 05]| 07| 1 | 14

Tabla 2 - Escritura B (d = A/10)
Dimensiones en milimetros

Carsctaristicas Rolacién Dimension

Altura de escritura

Altura de las mayosculas 4 [ (1010) & | 26 | 35 | 5 7 |10 |14 | 20
Ara de las mindsculas (sin

trazos saliontes) c|ano » - ]2s |as | s [7 |10 |e
Espacios entre caracteres @ | (2/10) h o5 |07 |1 142 [ 28] 4

Espacio minimo entre lineas de
apoyo de la escritura

(interiinea) b|nanon |35 | s 7 |10 [1a |20 |28
Espacio minimo entre palabras

e|wno n e e S 42| 6 | 8af 12
Anchura de lineas o nnor » 025 | 035| 05 | 071 |14 2

NOTA - El espacio a entre dos caracteres podrd reducirse a la mitad si proporciona un mefor efecto visual, por
efemplo, LA, TV; le correspondera entonces una anchura do 1razo d,
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4 Ejemplos

Los ejomplos quo se indican a continuacien constituyen una guia para ilustrar los principios
establecidos en los capitulos 2 y 3. Las caractersticas especiales o tipicas de asoritars
{acentos o cualquier simbalo ortogréficol particulares ds otros idiomas, no s incluyen o
los efomplos, pero deben disefiarse de acuerdo con las recomendaciones generalas

establecidas en esta norma.

Escritura tipo A cursiva (o inclinada) (49)

71 Debe utilizarse de preferencia el primer carscter.

NOTA..Para obtener una linea de densidad dptics constante, evitarlos bortones on las intersecciones y faciltar
la escritura; 135 letras deben formarse de manera que s lineas so Intersecten y encuentron aproximor e
en #ngulo recto.
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Escritura tipo A vertical (o derecha) (50)

1) Debe utilizarse de preferencia el primer cardcter.

NOTA - Para obtener una linea de densidad dptica constante evitar los borrones en las Intersecciones v facilltar
Ia escritura; las lotras doben formarse do manera que las lineas se intersecten y encuentren aproximadamente
en anguio recto.
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Escritura tipo B cursiva (o inclinada) (5 1)

1) Debe utiizarso de preferencia el primer cardcter.

NOTA - Para obtaner una linea de densidad dptica constante,
a escritura; las lotras deben formarse de manera
en éngulo recto.

evitar los borrones entas intersecciones y facilitar
aue Iss lineas se intersecten y encuentren aproximadamente
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Escritura tipo B vertical (o deracha) (52

T
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1) Debe utiizarse de preferencia el primer caracter.

NOTA - Para obtener una linca de densidad 6ptica constante, evitar los borrones enlas intersecciones y facilitar
la escritura; las lotras deben formarse de manera que las lineas se intersecten y encuentren aproximadamente
en angulo recto.




