Pozos de Observación

A través de los pozos de observación el modelo puede comparar las cargas hidráulicas calculadas vs las observadas. Las observadas corresponden a aquellas que son tomadas en terreno. Obviamente necesitamos que estas cargas hidráulicas sean de naturaleza confiable y que sean referidas a un mismo sistema de referencia con respecto a las calculadas. Se recomienda que estos datos siempre en lo posible sean referidos al nivel del terreno y no a la cota de brocal, debido a que pueden existir diferencias entre lo calculado y lo observado debido a este pequeño gran detalle.

Los datos observados pueden ser incorporados a los pozos de observación, seleccionando Wells/Head en la barra del menú superior, o bien en la barra localizada al costado izquierdo de la pantalla.

Los datos a introducir son “puntos de observación” y corresponden a las elevaciones en las cuales las observaciones fueron registradas. Cada punto de observación requiere una identificación del punto y una elevación. El programa por defecto asigna la identificación A, B, C,  etc. 

Se debe tener en cuenta que aunque la mayoría de los pozos de observación poseen cribas  que atraviesan un intervalo del acuífero, VisualModflow (VMOD) requiere una sola elevación  del punto de observación a ser definido, en vez de un intervalo de cribas en el pozo. La razón de usar puntos de observación en comparación con intervalo de cribas, es porque la criba del pozo puede atravesar varias celdas verticales de la discretización del modelo (layers) y sería imposible que el programa sepa a priori que celda ocupar para comparar lo calculado vs lo observado.

Por lo tanto el manual de VMOD recomienda utilizar sólo un punto de observación para eliminar cualquier ambigüedad en relación con que celda del modelo se debe utilizar en la comparación.

Típicamente, la elevación del punto de observación corresponde a la elevación del punto medio del intervalo de la criba. Sin embargo, para propósitos de calibración es importante notar que el programa simplemente compara las observaciones para cada punto de observación con el valor calculado en la celda donde el punto de observación está localizado.

Como lo vimos en clase, los pozos de observación pueden ser incluidos gráficamente, tal como lo hacen con un pozo de bombeo. Recuerden que los pozos de bombeo también pueden ser usados como de observación.

Cuando se tienen series niveles, estas pueden ser incorporados en el pozo de observación en el recuadro ubicado en la parte inferior.

Ejemplo:

Time Observation

Example:

0   19.0

200 18.9

400 18.7

600 18.5
