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1. - Generalidades

Este tercer trabajo consiste en hacer uso del modelo hidrogeológico construido durante el semestre, utilizando la herramienta Visual Modflow.   Se deben ubicar 20 pozos de bombeo en las zonas planas de cada cuenca hidrográfica.   El caudal de cada pozo asciende a los 50 l/s y su profundidad es de 200 metros. 
2.- Objetivos

Se plantean los siguientes objetivos:

· Utilizar en régimen transiente, el modelo construido y calibrado en régimen permanente.   
· Determinar los factores de uso sustentable de los pozos de bombeo.
3.-  Antecedentes
Los antecedentes requeridos son los mencionados a continuación:
· Asumir un coeficiente de almacenamiento de 0.17

· Profundidad de instalación del chupador de la bomba 190 metros

· Carga mínima de trabajo del pozo 10 metros (sobre el chupador)
4.-   Ejercicio
Pozos de bombeo
Cada grupo ubicará los pozos de bombeo en forma criteriosa, distribuidos en las tres cuencas hidrográficas que conforman el sistema de estudio.   
Factores sustentables
En un horizonte de evaluación de 20 años, todos y cada uno de los pozos deben encontrarse operativos.   En caso que alguno (s) de los pozos quede(n) fuera de servicio en algún período de los 20 años, se le aplicará un factor de uso hasta lograr que se mantenga operativo en todo el horizonte de evaluación.

Regulación
Una vez determinado el factor de uso sustentable para cada pozo de bombeo, se deberá determinar la regulación de cada batería de pozos, para ello se deberá seleccionar una celda característica de cada cuenca, registrar la serie de niveles simulada, y calcular el autocorrelograma; a partir de ello se obtiene la regulación de cada sistema. 
5.-  Plazo de entrega
Este ejercicio deberá entregarse el día martes 24 de Junio, en clase de cátedra.    La entrega contempla un informe impreso, y un disco con archivos del modelo.



























PAGE  
2

