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Proyecto Sitio De Contingencia para Banco Chile en Longovilo
A.
Antecedentes

El Banco Chile cuenta con un Centro de Cómputos (Data Center) en pleno centro de Santiago. Para cumplir con regulaciones internacionales de la Banca, requiere establecer un Data Center de contingencia en un lugar bien alejado de Santiago, lejos de la costa, con seguridad y buena ruta de acceso.
El lugar que reúne estas condiciones es el sitio donde se encuentra la Estación terrena de Longovilo, en la Comuna de San Pedro.
Actualmente  ENTEL dispone de una Red de transporte DWDM entre Santiago y Valparaíso, de 10Gbps, que usa un trazado que parte usando la Ruta 5 Norte, y luego se desvía hacia la costa, pasando por Llaillai, La Calera, Quillota, Concón y finalmente llega hasta Valparaíso (línea verde en el esquema).
Por otra parte, ENTEL tiene una red de fibra óptica entre Santiago (CNT) y la estación Terrena de Longovilo (comuna de San Pedro), en color azul en el esquema. Esta red es SDH STM-16, con equipos antiguos, que no tienen posibilidad de transportar servicios de datos con interfaces Ethernet.
Entel no cuenta con acceso en fibra óptica al Puerto de San Antonio.
B.
Problema a resolver
Este proyecto debe resolver los siguientes problemas:

1. Establecer un enlace entre Santiago (CNT) y Longovilo con tecnología DWDM en 10Gb, que permita conectar el actual  Datacenter del banco Chile con el nuevo sitio de contingencia.
2. Como interfaces lado cliente a entregar para conectar ambos datacenters debe contemplarse:

· 1  10GbE
·    8 x 1GbE
· 3   Fiber Channel (FC) a 2 Gbps
3.
Los actuales servicios STM-16 de Longovilo deben ser transferidos a la nueva red de transporte DWDM.
4.
La red de transporte debe ser diseñada con alta disponibilidad, para resistir cortes del cable de fibra óptica y fallas de hardware.
Considerar que la infraestructura civil, poder y clima en las estaciones de Santiago (CNT), Valparaíso, Longovilo y San Antonio está disponible. Es decir, hay espacio climatizado y suministro de energía (-48VDC).

Para la solución considerar el uso de equipos DWDM BWS1600G (Huawei), cuyos manuales técnicos se encuentran en el sitio del curso.

C.
Contenido del informe del proyecto
El informe del proyecto deberá incluir las siguientes secciones:

· Descripción  y antecedentes del problema a resolver

· Planteamiento y análisis de dos alternativas técnicas de solución y  selección de una de ellas en base a criterios técnicos, estratégicos y económicos

· Ingeniería de Detalle de la solución a ejecutar. Este es la sección de mayor peso del informe. Recibirán más especificaciones para desarrollarla.
· Determinación de CAPEX del proyecto y OPEX del mismo para su primer año de operación. 

· Determinación de la renta mensual, en UF, para que el CAPEX del proyecto se recupere en 3 años.

· Determinar recursos técnicos requeridos para ejecutar el proyecto: Ingenieros, instaladores, vehículos, instrumentos. Detallar cantidades y tipo de instrumentos y el perfil de los ingenieros.
· Construir Carta Gantt detallada del proyecto

El informe debe ser entregado en forma escrita y como archivo.
