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1. Problema 1

La figura muestra ciclo por ciclo la ejecución de varias instrucciones en un proce-
sador. Su arquitectura f́ısica debe deducirla Ud.

(a) Indique en qué momento se recurre (si es que se recurre) a las siguientes
técnicas: register bypassing, register scoreboarding, predicción
de saltos, ejecución superescalar y register renaming.

(b) Rehaga la figura considerando un procesador de similares caracteŕısticas
pero con ejecición fuera de orden y ejecución especulativa. Ex-
plique además en qué momentos se recurre a renombre de registros y
ejecución especulativa. No olvide agregar la fase de retiro en el pipeline.

2. Problema 2

Lo siguiente es una secuencia de instrucciones ejecutadas bajo M32, la cual
no posee delay slots:

1.- add R1,R2,R3 5.- cmp R7,0
2.- add R2,R4,R5 6.- beq 1.-
3.- sub R3,R2,R6 1.- add R1,R2,R3
4.- load [R6+4],R7 2.- add R2,R4,R5

Haga dos diagramas que muestren en qué ciclo se realiza cada fase de la
ejecución de estas instrucciones. El primer diagrama debe considerar una ar-
quitectura superescalar de grado 2 y el segundo una arquitectura con ejecución
fuera de orden con capacidad para decodificar y retirar 2 instrucciones por ciclo
del reloj. Considere que la lectura en memoria toma 4 ciclos del reloj (más los
ciclos usuales de fetch, decodificación, análisis, cálculo de dirección, store, etc..).
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