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EL42C –Conversión Electromecánica de la Energía 

Pauta Ejercicio 1 - Circuitos Magnéticos y Cálculo de Inductancias 
 

Problema 1 
Pauta por: Gabriel Soublette C. 

 

a) Recordando que la reluctancia  de un circuito 

magnético de permeabilidad , largo  y sección 

 es: 

 

 

 

Considerando el circuito magnético del problema, el 

cual posee en su columna central un espacio de , 

el circuito de reluctancias reducido asociado al 

problema es el que se muestra en la siguiente figura: 

 

Con: 

 

 

b) La matriz de inductancias  para el circuito de reluctancia anterior, posee la siguiente forma: 

 

 

Con: 

 

 e : 

 

 

Recordando de la parte a), se encontró que , 

por lo tanto: 

Req2                          Req1                           Req3 

N2I2                            N1I1                            N3I3 
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Además:   

 

Entonces: 

 

 

 e : 

  

Por lo tanto: 

 

Aplicando divisor de corriente:   

 

 

Entonces: 

 

 

 e : 

  

Por lo tanto: 
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Aplicando divisor de corriente:   

 

 

Entonces: 

 

 

Finalmente se encuentra la matriz de inductancia L del problema: 

 

 

c) Considerando que , y además (de la parte a))  

, se tiene el siguiente circuito de 

reluctancia del problema: 

Por LVK: 

(1)  

(2) –  

 

Matricialmente: 

 

 

 

 



 
 

Profesor de Cátedra: Jorge Romo 
Profesor Auxiliar: Lorenzo Reyes 

loreyes@ing.uchile.cl 

 

Notando que, para este problema, se tendrá que el voltaje inducido en la bobina 1 es . Además, 

como nos interesa el voltaje inducido por las corrientes  y  , asumiremos que esta es nula: 

 

 

 

Viendo el resultado fasorialmente: 

 

 

Lo cual concluye que  es un voltaje que puede ser usado para medir el desbalance entre dos señales 

sinusoidales de la misma frecuencia. 


