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Falla plana y falla circular en taludes
Problemas 
1. Se tiene un talud con las siguientes características
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γw= 9.81[KN/m3]
γroca= 26 [KN/m3]
c= 25 KPa
φ=37°

a) Calcule el FS para la geometría dada, con la grita de tensión de la figura y llena de agua hasta zw
b) Determina FS para la grieta de tensión llena de agua
c) Determine FS para el talud drenado
d) Determine FS si la cohesión es 0 debido a excesiva tronadura, asumiendo que la grieta esta drenada

2. Para la misma configuración anterior, utilizando refuerzo con pernos de lechada de cemento se pide:

a) Calcular FS, si los pernos se instalan con un ángulo φt= 55°, y la carga es e 400 [kN] por metro lineal
b) Calcular FS si los pernos son instalados a un angulo menor de φt= 20°
c) Sugiera un diseño de soporte, si cada perno tiene una carga de 250 [kN] y se quiere  lograr una carga de 400[kN/m]. Determine el espaciamiento.



3. Sea la siguiente condición de un talud, como se muestra en la figura a continuación
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γroca= 25 [KN/m3]
φ=30°
ψtalud=60°


a) Realizar un back análisis, para encontrar el valor de la cohesión, tal que FS=1.
b) Utilice el parámetro de la cohesión encontrado en (a), para determinar el FS de un talud drenado, con la misma geometría de la figura.
c) Usando la figura, con el nivel freático que se muestra, calcule la reducción de la altura del talud necesaria para que FS=1.3
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