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Tarea de solución grupal. Conforme los mismos grupos que han venido trabajando durante el semestre

Se le pide estudiar el problema de contaminación atmosférica producto de una planta de celulosa actualmente a nivel de proyecto. La planta emitirá alrededor de 500 kg de H2S al día desde una chimenea, que se debe diseñar para lograr el objetivo de no sobrepasar una concentración de 20 ppbv a nivel del terreno en el pueblo más cercano. Este pueblo está ubicado a 1700 m en dirección nor-este desde la chimenea, y se espera que ocurran vientos desde el sur-oeste el 15% del tiempo. Las características físicas de la emisión son:

Velocidad de salida del gas desde la chimenea, W: 
20 m/s

Temperatura del gas a la salida de la chimenea, T_s:
122ºC

Diámetro de la chimenea a la salida:

2.5 m

Temperatura del aire ambiente, T_A:

17ºC

Velocidad del viento, u:



2 m/s

Tasa de lapso (cambio vertical en T_A):

6ºC/km

Sensibilice sus resultados con respecto a la velocidad del viento y a la tasa de lapso.

¿Qué otros contaminantes son o podrían ser emitidos desde la planta de celulosa? Existe en Chile alguna norma para éstos? Discuta sus hallazgos en un ensayo de una página de extensión (Times New Roman, 12p, interlineado simple).
