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RECTIFICADORES DE POTENCIA
Una parte importante que compone las subestaciones de rectificación es el grupo transformador rectificador.

De éste analizaremos el rectificador dentro del tema electrónica de potencia en tracción eléctrica.

En general los sistemas de metro o ferroviarios están alimentados desde la red de una empresa eléctrica en Alta Tensión 
Por ejemplo un esquema simplificado para Metro. Desde Chilectra dos alimentaciones independientes en cable trifásico en 110 KV alimentan transformadores 110/20 KV de conexión Yyn0d11 de 40 MVA.

Existen cuadros de tracción 20 KV y cuadros de alumbrado 20 KV.

Salidas de tracción 20 KV, alimentan en media tensión (MT) las SS/EE de Rectificación, un cable trifásico por cada subestación.

Salidas de alumbrado 20 KV para alimentar las subestaciones de alumbrado y fuerza de las estaciones, en paralelo o anillo, un cable trifásico alimenta las subestaciones de una vía.

LOS RECTIFICADORES DE POTENCIA


EL DIODO

Conducción.
Circula la corriente i, de A a K

i es positiva, la tensión en bornes v = vA - vK
es positiva pero muy baja.

Se puede despreciar esta caída de tensión frente a las otras tensiones del circuito.

No se debe sobrepasar la intensidad directa media máxima que el diodo puede soportar.

Bloqueo.

Cuando una tensión negativa en bornes del diodo tiende a hacer pasar una intensidad de corriente en sentido inveso, el diodo no conduce. Está bloqueado.

No se debe superar la tensión inversa máxima que el diodo puede soportar.

La corriente negativa o corriente inversa es muy débil.

En primera aproximación se puede despreciar.

Característica simplificada
MONTAJES
Se verán distintos montajes correspondientes a rectificadores de potencia.
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