
Bocatoma para el agua potable de Santiago. 

(en la ribera derecha se ubica la bocatoma de la Sociedad de Canal de Maipo). 

 

Fuente: Hidráulica aplicada al diseño de obras. Horacio Mery M.  

 

Esta bocatoma se ubica en la ribera sur del río Maipo (ribera izquierda del río), frente a 

la bocatoma de la Sociedad de Canal de Maipo ubicada en la ribera derecha. El río 

suele presentar crecidas con gran acarreo de sólidos, es uno de los ríos con mayor 

arrastre de la zona central del país como lo muestran las medidas de acarreo de 

sólidos y las consecuencias que se observan después de las grandes avenidas. Según 

los estudios de acarreo de sólidos efectuado por el INH para la calibración del modelo 

hidráulico (a escala 1/60), construido en el año 1983, el inicio del acarreo de fondo se 

produce para un caudal cercano a los 50 [m
3
/s] (es posible que este caudal sea algo 

mayor debido al acorazamiento natural del río).  

 

La figura 3.14 muestra un plano de planta de ambas bocatomas y como puede 

observarse, el río tenía una sección relativamente regular y fue cerrado con una 

barrera móvil para la bocatoma del canal San Carlos que fue construida a fines del siglo 

XIX.  

 

Por otra parte, la construcción de la bocatoma para el agua potable de Santiago (en la 

década de los 60 del siglo XX) fue hecha en seco en la ribera izquierda del río, 

ensanchándose la sección de escurrimiento. La nueva barrera es fija y cierra la 

distancia que media entre la barrera móvil  de la Sociedad de Canal de Maipo y la 

compuerta desripiadora de la nueva bocatoma que contempla un solo vano de 

compuerta de 7 [m] de luz. Aguas arriba de esta compuerta, en el costado izquierdo se 

ubica la obra de captación propiamente tal. 

 

Se ha podido comprobar en la explotación de la obra, que en las crecidas importantes, 

la compuerta desripiadora es incapaz de despejar los embanques que se producen al 

pie de los vanos de la obra de captación y menos todavía mantener operativo el cauce 

hacia aguas arriba. Para los caudales del río menores a los 700 [m
3
/s], la compuerta 

desripiadora funciona relativamente bien y para caudales superiores a los 800 [m
3
/s], 

la compuerta se ahoga por los niveles de aguas abajo, lo que ha causado grandes 

embancamientos de la poza y también aguas abajo de la barrera. En la figura puede 

observarse un estrechamiento del cauce del río con la construcción del puente 

carretero aguas abajo de la bocatoma. 

 

Como se indicó anteriormente, la bocatoma se construyó en seco en la ribera izquierda 

del río y posteriormente se abrió un cauce artificial para alimentar a la captación. Es 

decir el cauce de captación es verdaderamente una bifurcación del cauce principal y 

según el efecto de “Bulle” existe una gran tendencia de entrada de sedimentos a la 

captación del agua potable. En cambio, la bocatoma de la Sociedad de Canal de Maipo 

no presenta problemas importantes de embancamientos con los sólidos acarreados 

por el río. 
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Embalse El Yeso 

Fuente: El Riego en Chile. Julio Sandoval J. DOH-MOP.2003 

 

 
 

 

 

 



 

 


