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Fundaciones CI52Fundaciones CI52--QQ

3.3. Fundaciones Profundas.Fundaciones Profundas.
--Tipos y usos.Tipos y usos.
--Tipos de pilotes, métodos constructivos.Tipos de pilotes, métodos constructivos.
--Capacidad de soporte de pilotes sometidos a cargas Capacidad de soporte de pilotes sometidos a cargas 

axiales: Fórmulas teóricas.axiales: Fórmulas teóricas.
--Fórmula general de hinca para estimar la capacidad Fórmula general de hinca para estimar la capacidad 

de soporte de un pilote.  Aplicación del PDA como elemento de soporte de un pilote.  Aplicación del PDA como elemento 
de control de hinca.de control de hinca.

--Pilotes sometidos a solicitaciones horizontales. Pilotes sometidos a solicitaciones horizontales. 
Concepto del marco equivalente.Concepto del marco equivalente.

--Pruebas de carga.Pruebas de carga.
--Efecto de la fricción negativa.Efecto de la fricción negativa.

¿Por ¿Por qué se necesitan?qué se necesitan?

�� Magnitud de las cargas aplicadasMagnitud de las cargas aplicadas

�� Disminución de asentamientosDisminución de asentamientos

�� Tipo de carga (carga lateral)Tipo de carga (carga lateral)

�� Propiedades del sueloPropiedades del suelo

�� Ubicación de la napa de aguaUbicación de la napa de agua

�� Estructuras vecinas (socavación)Estructuras vecinas (socavación)
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Tipos y uso de PilotesTipos y uso de Pilotes

�� Pilotes de acero (perfiles metálicos)Pilotes de acero (perfiles metálicos)

•• TubosTubos

•• Secciones “H”Secciones “H”

�� Pilotes de hormigónPilotes de hormigón

•• PretensadosPretensados

•• CorrientesCorrientes

•• InIn--situsitu

�� Pilotes de madera Pilotes de madera 

Según material
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�� Pilotes HincadosPilotes Hincados

•• Desplazamiento del sueloDesplazamiento del suelo

�� Pilotes PrePilotes Pre--excavadosexcavados

•• Reemplazo del sueloReemplazo del suelo

Según método de instalación

�� Pilotes HincadosPilotes Hincados

VentajasVentajas
•• Relativamente fácil de instalarRelativamente fácil de instalar

•• Capacidad por punta especificada por Capacidad por punta especificada por 
penetración del pilote en cada golpepenetración del pilote en cada golpe

•• Compactación de material granular suelto Compactación de material granular suelto 
durante la penetracióndurante la penetración

Desventajas Desventajas 
•• Ruido, vibraciones en estructuras vecinasRuido, vibraciones en estructuras vecinas

•• Aumento de presión de poros en arcillasAumento de presión de poros en arcillas

•• Asentamientos inducidosAsentamientos inducidos
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�� Pilotes PrePilotes Pre--excavadosexcavados

VentajasVentajas
•• Variedad de métodos de construcciónVariedad de métodos de construcción

DesventajasDesventajas
•• Derrumbe de excavación (casing, fluidos Derrumbe de excavación (casing, fluidos 
viscosos)viscosos)
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Longitud del pilote ?? Longitud del pilote ?? 

�� Resistencia por puntaResistencia por punta

�� Resistencia por fusteResistencia por fuste

�� Pilotes de compactaciónPilotes de compactación

•• Dependiendo de la fuerza o carga Dependiendo de la fuerza o carga 
necesaria se estima la longitud del necesaria se estima la longitud del 
pilotepilote
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Instalación de pilotesInstalación de pilotes

�� Pilotes hincadosPilotes hincados
•• Por peso muerto, martinete de Por peso muerto, martinete de 
acción simple, martinete de acción simple, martinete de 
acción doble, martinete acción doble, martinete 
vibratoriovibratorio

�� InIn--situsitu

Mecanismos de transmisión de cargaMecanismos de transmisión de carga


