
ANTECEDENTES RÍO FUY
Tramo 1: 
El primer tramo se extiende por cerca de 1 km aguas abajo del lago Pirehueico, desde el desagüe del lago hasta el perfil 21. Se caracteriza por alturas de escurrimiento elevadas y un fondo suave, tal como se muestra en las Figuras 1, 2 y 3. Estas características se atribuyen a la baja pendiente inmediatamente aguas abajo del lago Pirehueico.
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Figura 1. Fotografía tomada desde aguas abajo del puente El Depósito. 4 de marzo de 2008, Q=4 m3/s aprox.
[image: image2.jpg]



Figura 2. Fotografía desde punto anterior, 22 de septiembre de 2009. Q=100 m3/s aproximadamente
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Figura 3. Vista aérea desde Puerto Fui hacia aguas abajo
Tramo 2: 
A una distancia de cerca de un kilómetro aguas abajo del lago, se observa un abrupto cambio de pendiente y una morfología caracterizada por la presencia de rápidos, en un cauce relativamente recto. Así, el segundo tramo, que se extiende desde 1 km aguas abajo del desagüe (perfil 22) hasta el salto La Leona, se caracteriza por bajas alturas de escurrimiento y fondo rocoso, tal como se aprecia en las figuras 4 y 5 que siguen a continuación. Este tramo tiene una longitud aproximada de 3 km.
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Figura 4. Fotografía aguas abajo de perfil 24. 23 de junio del 2007, caudal de 35 m3/s aprox
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Figura 5. Fotografía aguas arriba de perfil 29 (a. abajo de Quebrada Honda). 22 de febrero de 2010, Q = 28 m3/s.
Zonas con singularidades
A lo largo del río existen diversas zonas en las que se presentan singularidades de especial interés para efectos de la modelación. A continuación se presenta una descripción de estas:

Puente El Depósito

En las figuras 5 y 6 se muestra el puente “El Depósito” que atraviesa el río Fui aproximadamente 500 m aguas abajo del desagüe del lago Pirehueico. Estas fotografías fueron tomadas el día 4 de marzo de 2008, cuando, de acuerdo a las estadísticas de la DGA, el caudal del río Fui era de 4 m3/s.
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Figura 5. Puente El Depósito, vista desde aguas arriba
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Figura 6. Puente El Depósito, vista desde aguas abajo
En la fotografía anterior se aprecia que aguas abajo del puente El Depósito se encuentra una sección del río (perfil batimétrico 15.4), que controla el escurrimiento para caudales bajos. Sin embargo, esta sección deja de controlar el flujo para caudales superiores 40 m3/s aproximadamente. En la figura 7 se muestra el puente El Depósito y el río Fui el día 27 de julio de 2006, cuando, de acuerdo a la estadística de la DGA, el caudal del río Fui era de 240 m3/s. Se puede apreciar que la sección de control mostrada en las figuras 5 y 6 se encuentra totalmente ahogada, y por lo tanto, deja de comportarse como tal.
Para incluir la sección del puente en el modelo Hec Ras se pueden definir dos secciones adicionales idénticas al perfil original del puente (perfiles 15.6 y 15.8, aguas abajo y aguas arriba del puente, respectivamente).
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Figura 7. Puente El Depósito, Q=240m3/s
6.1 ANEXO N° 2. aportes e infiltraciones EN EL RÍO FUI
En el cuadro 6.2.1 que sigue a continuación se presentan las relaciones utilizadas para determinar el caudal en los perfiles en los que no se dispone de aforos. Estas relaciones expresan el valor del caudal en una determinada sección del río en función de un caudal conocido en el desagüe del lago Pirehueico. El detalle de la obtención de las mismas se presenta en el Anexo J, “Estudio Hidrológico”. Las filas destacadas en gris corresponden a secciones coincidentes con estaciones fluviométricas que estuvieron operativas en alguna época. Cabe señalar que en las zonas ubicadas entre estas estaciones fluviométricas, para caudales superiores a 80 m3/s, se utilizaron relaciones entre las áreas de las subcuencas aportantes. En las Tablas 1 a 3 se muestra un resumen de los de las correlaciones obtenidas entre distintas secciones del río.
Cuadro 6.2.1: Relaciones utilizadas en simulación de caudales a lo largo del río Fui
	Punto
	Perfil en Plano
	Expresión de Cálculo

	
	
	

	Fui Desague Lago Pirihueico (FDLP)
	
	 

	Barrera  río Fui
	 Perfil 3
	0.9756*QFDLP + 1.6686








































































































