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Antecedentes básicos del Aeropuerto AMB

Actualmente el Aeropuerto Internacional de Santiago de Chile Arturo Merino Benítez (AMB), consume una potencia de 3,6 MW en horarios pick, la que se distribuye a  más de 10.000 m2 de oficinas, 122 locales comerciales, 18 puentes de embarque y los diversos sistemas de iluminación y climatización a lo largo de todo el Edificio Terminal de Pasajeros. 

El consumo de energía eléctrica es provisto por Chilectra. Sin embargo, el Aeropuerto AMB cuenta con un conjunto de 3 grupos electrógenos, que se utilizan principalmente en los meses de invierno, como cogeneración, para recortar las puntas de potencia y de esa manera disminuir los costos por ese concepto.

Por otra parte, el Edificio Principal del Terminal de Pasajeros, cuenta con una techumbre que imita la forma del ala de una aeronave, la que tiene aproximadamente 12.500 m2 de superficie utilizable para la eventual instalación de paneles fotovoltaicos. 

1. Descripción de la instalación eléctrica actual

Actualmente el aeropuerto es abastecido de energía eléctrica por Chilectra, mediante un empalme en Media Tensión (12 KV fase-fase), que llega a una S/E Principal, ubicada en el sector de estacionamientos. De aquí, la energía se distribuye a los diferentes sectores del Terminal, a través de 3 subestaciones denominadas S/E 200, S/E 400 y S/E 500 que suministran la energía Salas Eléctricas (salas de tableros eléctricos) que abastecen sendos sectores  del Terminal de Pasajeros: la S/E 200 abastece al sector denominado Fase Alpha; la S/E 400 al sector Fase Charlie y la S/E 500 al Sector Fase Bravo.

A su vez, dentro de la S/E Principal existen 3 generadores con motores a combustión Detroit 16V de 2010 Hp. Cada grupo tiene un alternador Wilson de 1.500 KVA. Estos generadores pueden generar en conjunto 4500 KVA (3.600 KW) con 400 V fase-fase, de manera que en caso de emergencia éstos pueden generar el 100% del consumo eléctrico del Terminal de Pasajeros. Cada motor tiene un consumo de 300 litros de petróleo por hora, con lo cual, debido a la capacidad de los estanques de petróleo, el sistema logra una autonomía máxima de 24 horas sin rellenar los estanques. 

Cada uno de los generadores mencionados está conectado a un transformador trifásico de 400 V/ 12 KV, para conectarse a las barras de 12 KV. Así, también puede tenerse un consumo de electricidad mixto, donde una parte es provista por Chilectra y otra por el grupo de generadores. 

Descripción de las S/E:

Subestación 200: Suministra energía a la fase Alpha del edificio Terminal de Pasajeros. Está compuesta por tres transformadores Dy1, de 1.000 kVA, 12.000/400 Volts.

Subestación 400: Suministra energía a la fase Charlie del edificio Terminal de Pasajeros. Está compuesta por tres transformadores Dy1, de 1.250 kVA, 12.000/400 Volts. 

Subestación 500: Suministra energía a la fase Bravo del edificio Terminal de Pasajeros. Está compuesta por tres transformadores Dy1, de 1.500 kVA, 12.000/400 Volts.

A continuación en la Fig.1 se muestra el diagrama unilineal de la instalación.
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Fig.1 Diagrama Unilineal de la Instalación Eléctrica del Terminal de Pasajeros del Aeropuerto AMB.

2.- Consumos.

El Generador Fotovoltaico se considerará para abastecer una parte de los consumos de la denominada Fase Alpha. Este sector (Alpha) consiste fundamentalmente en Servicios Básicos y espacios comunes del Terminal de Pasajeros. El consumo del Sector Alpha, en el año 2009, fue alrededor de 1630 MWh/mes, los que se distribuyen como sigue:

Sist. Transporte de equipaje: 
50 MWh/mes

Iluminación terminal y alumbrado público: 
440 MWh/mes

Iluminación plataformas. 
76 MWh/mes

Planta Térmica: 
391 MWh/mes

Ascensores: 
306 MWh/mes

Aire Acondicionado: 
367 MWh/mes

Estos 1630 MWh/mes de los servicios básicos y espacios comunes es equivalente (en promedio) al 70% del consumo total del Aeropuerto. 

De los consumos anteriores, el Generador Fotovoltaico abastecería a los ubicados en el Hall Central del Terminal, que son los siguientes:

Iluminación:

· 24 Ampolletas Haluros Metálicos, cada una de 250  W

· 185 Ampolletas Haluros Metálicos, cada una de 400 W

· 104 tubos fluorescentes, cada uno de 36 W
Consumo por Iluminación: 29.1 MWh/mes

Ascensores

· 4 ascensores panorámicos

Consumo por Ascensores: 48 MWh/mes

Climatización

· 23 Unidades de Aire Acondicionado

Consumo energía climatización: 49.7 MWh/mes

Es decir, el consumo total energía para Servicios Comunes del Hall Central es de: 127 MWh/mes (no se consideran el sistema de equipajes ni los locales comerciales). Esto significa un 8% de la energía total consumida por el Aeropuerto.

3.- Dimensiones del lugar de emplazamiento.

Los paneles fotovoltaicos se ubicarán en la techumbre del terminal de pasajeros, cuyas dimensiones se indican en la Fig. 2.
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Fig.2. Dimensiones de techumbre de Edificio Terminal de Pasajeros.

Se aprecia que la superficie disponible son 304,2 x 59,4 = 18069 m2.

El Terminal está en coordenadas –33,23º de Latitud y –70,47º de Longitud.

Cabe indicar que la superficie de la techumbre del terminal no es plana, sino como manto de cilindro, según es muestra en la Fig.3. Esto incide en la ubicación relativa de los paneles, de modo de evitar el efecto sombra.
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Fig.3. Dimensiones generales de techumbre de Edificio Terminal de Pasajeros.
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