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P0.- Encuentre los siguientes planos hexagonales:       ,   ̅         ̅   
 

P1.-  

 
a) Se tienen las siguientes aleaciones: Cu-2Be, Cu-2Al y Cu-8Al (% en peso). Ordene de mayor a menor las 

aleaciones de acuerdo a su dureza (o resistencia mecánica) justificando su ordenamiento. 

 

Datos: 
 

Radios atómicos: Cu = 0.128 nm, Be = 0.114 nm, Al = 0.143 nm 

Pesos atómicos: Cu = 63.54 uma, Be = 9.01 uma, Al = 26.981 uma 

 

 

b) La aleación Cu-10%Ni anterior se ha preparado con dos tamaños de granos diferentes: Una con un 

tamaño de grano promedio de 10 [μm] y límite de fluencia 148 [MPa], y la otra con un tamaño de grano 

promedio de 1 [μm] y límite de fluencia 210 [MPa].  

 

i) Calcule el límite de fluencia para el monocristal de estas aleaciones 

ii) A partir de cualquier aleación anterior se desea obtener una tercera cuyo límite de fluencia sea de 

250 [MPa]. Calcule el nuevo tamaño de grano y describa el proceso o mecanismo que operara 

para llegar a ese tamaño. 

 

P2.-  
 

a) Describa la formación de los granos cristalinos desde la fase líquida, indicando el significado del radio 

crítico. Una vez formados estos granos, ¿Qué procedimiento debe realizarse al material para hacer crecer 

los granos cristalinos? 

 

b) La densidad de una muestra de Pd (FCC) es de 11,98 [gr/cm
3
], tiene un radio atómico de 1,375 [Å] y un 

peso atómico de 106,4 [uma]. Calcule 

 

i. La fracción de los puntos de red que contengan vacancias 

ii. El Nº total de vacancias en un centímetro cúbico 
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P3.-  

 

a) Describa una dislocación de borde y una de tornillo en términos de la línea de dislocación y vector de 

Burgers. ¿Cómo estas son responsables de la deformación plástica? 

 

b) De acuerdo a las normas ASTM, el número de granos que se observa por in
2
 en una micrografía a un 

aumento de 100x es: N=2
n-1

, donde n es el número de tamaño de grano. Si se observan, en un área 

circular de 2,25 [in] de diámetro 21 granos completos más 22 granos cortados por la circunferencia, 

calcule el índice de tamaño de grano. 

 

 

 

 


